
                                 
 
 
 

        IKI AIR T600 
 
           ASENNUSOHJE 
 
                                      

Tekniset tiedot  
 

- Paloluokka T600 
- Suojaetäisyys palavaan materiaaliin eristämättömistä osista 500mm tuulettuvassa tilassa 
- Suojaetäisyys palavaan materiaaliin eristetyistä osista 50mm piipun ollessa näkyvissä tuulettuvassa tilassa 
- Suojaetäisyys palavaan materiaaliin 50mm eristetyistä osista ylä/välipohjassa 
- Sisäputken halkaisija 114mm 
- Ulkokuoren halkaisija 250mm 
- Sisäputket jaloterästä 
- Ruostumattomat ulkokuoret 
- Tuulettuva monikerros-eristerakenne 
- Nokipalonkestävä 
- Max  piipun pituus 35m 
- Max pituus vesikatolla ilman tuentaa 3.5m 
- Max pituus ensimmäisen tuen alapuolella 6m 
- Piipun voi asentaa 6m roikkumaan oman painonsa varaan 
- Paino noin 10kg / metri 

 



 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
Eu-vaatimustenmukaisuus vakuutus  
 
 
 
 
Valmistaja  
 
Yritys                      Härmä Air Oy 
Osoite                     Köykkärintie 418  62310 Voltti 
Valmistuspaikka     Alahärmä 
 
 
Tuotekuvaus  
 
Tuotetyyppi            Valmispiippu 
 
Tuotemerkki           IKI AIR T600 
 
Tyyppi                   Monikerros, ilmaraolla,keraamisella eristeellä, heijastavalla kalvolla ja 
                               kivivillaeristeellä vuorattu moduulisavupiippu 
 
Sisäputki                 Jaloterästä 0,5-1,5mm  
 
Ulkokuori                 Ruostumaton teräs 0,6mm - 0,7mm   
   
Käyttö                      Puu, hiili, turve, pelletti, kaasu, kevytöljy.... 
 
Käyttöluokka           T600 (+600 asteen savukaasulämpötila) 
 
Suojaetäisyys 
eristämättömistä osista 500mm palavaan materiaaliin tuulettuvassa tilassa 
 
Suojaetäisyys        
eristetyistä osista  50mm palavaan materiaaliin piipun ollessa näkyvissä tuulettuvassa tilassa 
                              50mm palavaan materiaaliin alle 400mm ylä/välipohjissa   ( 2 x 26mm x H500mm)  
                              50mm palavaan materiaaliin yli   400mm ylä/välipohjissa   ( 2 x 26mm x H700mm) 
     
 
Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimukset täytetty standardein EN 1856-1:2009 ja EN 1856-2:2009 
 
Tuotteen alkutestauksessa noudatettu testausstandardia EN 1859:2009 sekä SG03:n eurooppalaisten 
Notified Bodyjen yhtenäisten käytäntöjen takaamiseksi laadittuja ohjeita. CE merkittävät savuhormit täyttävät 
edellä mainittujen standardien määrittämät tuotteille asetetut vaatimukset 
 
Tyyppimerkintä                         T600-N1-D/W-Vm-L50(050-150)-G50 
                                                 T600-N1-D/W-Vm-L20(070-150)-G50 
  
 
Laadunvarmistusnumero 0416-CPD-3447-01 
 
Sertifiointipäätös              2004-09-06 


