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Huom!

7

Kuva.3
MAKSIMI PÄÄLLÄOLOAJAN VALINTA

4Tuntia

6Tuntia

12Tuntia 24Tuntia

18Tuntia

1

JPB1

Siirtämällä liitintä saat muutettua päälläolo- 
ja esiajastusaikaa. Ks. taulukko 1.

Silikonikaapeli 

Varmista, että asennat lämpötilatunnistimen ylikuumenemissuojalla 
kiukaan yläpuolelle myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti.

Lisävarusteena oleva laudetunnistin asennetaan vastakkaiselle 
seinälle kuin kiuas, saunojien olkapäiden tasolle. Älä asenna 
laudetunnistinta kiukaan yläpuolelle!

Turvallisuussyistä noudata asennusohjeita tarkasti!

3. Kytkentäkaavio
Kuva 3

Lisävarusteena oleva laudetunnistin

Lämpötilatunnistin 
ylikuumenemissuojalla

Lämpötilatunnistin 

Lämpötila-kosteustunnistinTunnistimet
Kuva 2.
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4. Ohjauskeskuksen asennus

Suomi9 10Suomi

4.1 Tehoyksikkö

Mikäli kiuas on teholtaan yli 15 kW, tarvitaan 
erillinen kontaktoriyksikkö. Kontaktoriyk-
sikkö ja tehoyksikkö yhdistetään RJ12 
kaapelilla (kuva 7). 

4.2 Kontaktoriyksikkö

Kuva.5 Kuva.6

Kuva.7

Älä upota tehoyksikköä seinän sisään, tehoyksikkö
saattaa ylikuumeta ja vaurioitua.

Varoitus!

Tehoyksikkö KontaktoriyksikköErillinen käyttöpaneli
Tehoyksikkö sisäänrakennetulla 

Käyttöpanelilla Kontaktoriyksikkö

Katto

30
0 

m
m

M
IN

.

*Asenna tehoyksikkö 
pystysuoraan 
asentoon.

Erillinen käyttöpaneli

Saunahuoneen sisällä Saunahuoneen ulkopuolella

Saunahuoneen sisällä Saunahuoneen ulkopuolella

Ohjauskeskuksen ja kiukaan kaapeloinnit

Tehoyksikkö

Kiuas

Kiuas

Tehoyksikkö sisäänrakennetulla käyttöpanelilla

Kuva 4.

Sisäänrakennetulla käyttöpanelilla 
varustetun tehoyksikön ja kontaktoriyk-
sikön asennus.

Tehoyksikön, erillisen käyttöpanelin ja 
kontaktoriyksikön asennus.

Innova-ohjauskeskus koostuu käyttöpanelista 
(sisäänrakennettu tai erillinen), tehoyksiköstä 
ja tunnistimista. Käyttöpaneli ja tehoyksikkö on 
liitetty toisiinsa puhelinkaapelin tyyppisellä 
RJ12 kaapelilla. 

Tehoyksikköä ja käyttöpanelia ei saa asentaa 
saunahuoneeseen eikä tilaan, missä 
lämpötila voisi nousta yli +40 °C-asteen. 
Vaikka tehoyksikkö on roiske-vesisuojattu, se 
on asennettava kuivaan paikkaan saunahuo- 

neen ulkopuolelle. Asenna tehoyksikkö 
seinälle, ainakin 30 cm katosta (ks. kuva 5).

Käytä H07RN-F –tyyppistä kaapelia kun 
yhdistät kiukaan ja tehoyksikön.

Tunnistin/tunnistimet 

*Laudeanturi on Lisävaruste

*Laudeanturi on Lisävaruste

Tunnistin/tunnistimet 

*

*



Kuva 8

Huom!
Mikäli muutat sisäänrakennetulla käyttöpanelilla 
olevan tehoyksikön asetuksia, niin käyttöpanelin 
irroittaminen helpottaa asetusten muuttamista.

Maksimi
esiajastusaika

Sauna Tyyppi Kotisauna Hotellit, kerrostalot Yleinen sauna
Liittimet 1 2 3 4 5

4 tuntia 6 tuntia
3 tuntia 5h tuntia

12 tuntia
99 tuntia

18 tuntia 24 tuntiaMaksimi päälläoloaika

12Suomi

Taulukko 1

Kuva 9

11 Suomi

4.3 Tunnistimet (Lämpötila-anturi)
Tunnistimen sijainti lattialla
seisovan kiukaan kanssa, kun etäisyys 
seinään on yli 200 mm

Huom!

Tunnistimen sijainti seinän viereen
asennetun kiukaan kanssa

Katto

Lattia

Se
in

ä

15
0m

m

<200mm

Yksi tai kaksi tunnistinta voidaan kytkeä 
ohjauskeskukseen. Ensimmäinen tunnistin 
mittaa lämpötilaa. Siinä on lämpötilatunnistin 
ja ylikuumenemissuoja.

Lisävarusteena on saatavilla toinen tunnis- 
tin, laudetunnistin, joka mittaa lämpötilaa tai 
vaihtoehtoisesti lämpötilaa ja kosteutta. 
Kahta tunnistinta käyttämällä saat tarkem- 
man tiedon saunasi lämpötilasta ja kosteu- 
desta.

Mikäli kiuas on lattialla seisovaa mallia, ja alle 
200 mm seinästä, asenna tunnistin kuten 
kuvassa 8.

Mikäli kiuas on yli 200 mm irti seinästä, 
asenna tunnistin kattoon 10-40 cm vaipan 
ulkoreunasta, kuvan 9 mukaisesti.

Lisävarusteena saatava laudetunnistin 
asennetaan kiuasta vastapäätä olevalle 
seinälle vähintään 30 cm katosta ja vähintään 
130 cm lattiasta. Laudetunnistin on 
suunniteltu mittaamaan lämpötilaa saunomis-
alueella, joten ideaalikorkeus on saunojien 
olkapäiden tasolla.

Älä asenna tunnistimia lähelle ilmanvaihto-                      
venttiilejä. Liian lähellä tunnistimia olevat 
ilmanvaihtoventtiilit viilentävät liikaa tunnis-              
timia ja antavat väärän tiedon tehoyksikölle 
saunan lämpötilasta ja kiuas saattaa yli-         
kuumentua, (Kuva 9). 

10-40 cm kiukaan vaipan
ulkoreunasta

Katto

Ilmanvaihtoventtiili
Min. 1000mm

Lattia

Se
in

ä

10-40 cm kiukaan 
vaipan ulkoreunasta

Älä asenna lämpötila-anturi alle 1000 
mm etäisyydelle suuntaamattomasta 
tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm 
etäisyydelle anturista poispäin 
suunnatusta venttiilistä.

4.4 Maksimi päälläoloajat
Maksimi päälläoloajat säädetään piirilevykortil- 
la olevilla liittimillä, katso kuva 3. Suomessa 
liittimet 3,4 ja 5 ovat tarkoitettu ainoastaan 
yleisiin, ammattikäytössä oleviin saunoihin. 
Asetuksia saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu 
sähköasentaja. Kun liittimiä asennetaan, 
kyseisen maan lakeja ja  säädöksiä tulee 
noudattaa. Mikäli liittimiä ei ole asennettu 
lainkaan, asetus on 6 tuntia. Ks. Taulukko 1.

Maksimi päälläoloaika riippuu saunan 
käyttökohteesta. Kotikäytössä maksimiaika on 
rajattu kuuteen *)tuntiin. Se sisältää esiajas-
tuksen ja päälläoloajan. Tehdasasetus on kuusi 
tuntia.

Taloyhtiöissä, hotelleissa ja muissa vastaavissa 
kohteissa maksimiaika on rajattu 12 tuntiin, 
sisältäen esiajastuksen ja päälläoloajan.

Yleisissä saunoissa päälläoloaika voi olla joko 
18 tai 24 tuntia. Mikäli päälläoloaika on 
ajastettu 24 tuntiin, sauna on aina päällä ja 
vaatii jatkuvaa valvontaa. 

*) IEC 60335-2-53 mutaan



Huom!
Mikäli ovitunnistinta ei ole asennettu, 
tulee ohjauskeskuksen riviliittimet “Door 
Switch” (kt. Kuva2/Tunnistimet) kytkeä 
toisiinsa yhdyslangalla.

13 Suomi Suomi 14

4.5 Ovitunnistin

4.7 Sisäänrakennetulla käyttöpanelilla varustetun ohjauskeskuksen asennus
Ennen asennusta lue kohta 1.1 Varoitukset (s. 3)

2.

5.

6.

9mm

Napsauta kansi paikalleen

4.
Katso  kytkentäkaavioKuva10

3.

Paina

Ruuvaa tehoyksikkö seinään

4.6 Paristo
Mikäli tehoyksikön sisällä oleva paristo tyhje-
nee, ”LbAt” –teksti ilmestyy näyttöön 5 sekun-
nin ajaksi joka minuutti. Teksti toistuu kunnes 
uusi paristo on vaihdettu. Käytä vain 9V PP3 
alkaliparistoa.

Muussa kuin kotikäytössä on suositeltavaa 
asentaa ovitunnistin. Ovitunnistin kytkee 
pois päältä kaikki aktiiviset esiajastustoimin-
not mikäli ovi on auki. 

Ovitunnistin myös varmistaa, että saunan ovi 
ei ole liian pitkään avoinna, kun kiuas on 
päällä. Kun kiuas on päällä ja ovi on auki yli 
15 minuuttia, varoitusääni ja ”DOOR”-teksti 
näytössä ilmoittavat asiasta. Kiuas sammuu 
automaattisesti.

1.

2.
3.

4.

Poraa seinään reiät, joihin voit ruuvata 
tehoyksikön kiinni. Asenna tehoyksikkö 
pystysuoraan asentoon. Noudata 
annettuja asennusmittoja.
Napsauta tehoyksikön kansi takaisin 
paikalleen kun olet asentanut johdot ja 
kiinnittänyt tehoyksikön seinään. 
Lopuksi ruuvaa kaksi kantta kiinni 
pitävää ruuvia takaisin paikoilleen.

5.

6.

Asenna tehoyksikkö saunahuoneen 
ulkopuolelle kuivaan tilaan, jossa 
lämpötila ei nouse yli +40C, eikä 
kosteuden kondensoituminen tehoyksik-
köön ole mahdollista.
Avaa kaksi ruuvia tehoyksikön kannesta.
Poista muovinen kansi painamalla 
lukitussalpaa runko-osassa olevasta 
reiästä.
Asenna johdot kytkentäkaavion 
mukaisesti.

Asenna erillinen käyttöpaneli sauna-
huoneen ulkopuolelle kuivaan tilaan, 
jossa lämpötila ei nouse yli +40C, eikä 
kosteuden kondensoituminen paneliin ole 
mahdollista.
Tee seinään aukko annettujen mittojen ja 
määräysten mukaan.

1.

2.

4.8 Erillisen käyttöpanelin asennus

Liitä käyttöpaneli ja tehoyksikkö toisiinsa 
mukana tulevalla RJ 12 kaapelilla. 
Asenna käyttöpaneli seinään tehtyyn 
aukkoon.
Ruuvaa käyttöpaneli seinään.
Napauta käyttöpanelin etulevy paikoilleen.

3.

4.

5.
6.

Katso kytkentäkaavio

Tehoyksikkö

Avaa painamalla reikää 
esimerkiksi kynän kärjella

161mm

25mm

85
m

m

Kuva 112.

3.

4.
5.

Ohjauskeskuksen pääkytkin on sijoitettu ohjausk-
eskuksen yläosaan. Pääkytkin irroittaa ohjauskeskuk-
sen elektroniikan verkkojännitteestä. 

Pääkytkimen asento I on tarkoittu normaalia toimintaa 
varten. Ainostaan tässä kytkimen asennossa ohjausk-
eskus voi ohjata kiuasta ja ohjauskeskuksen muut 
toiminnot toimivat normaalisti. 

Ohjauskeskuksen irroitus verkosta tapahtuu kään-
tämällä pääkytkin keskiasentoon (asento 0). 

Saunahuoneen valon voi laittaa päälle kääntämällä 
pääkytkin asentoon II. Tällöin ohjauskeskuksen elekto-
niikka säilyy verkosta irroitettuna.

4.9 Ohjauskeskuksen pääkytkin 

0 Pois päältä=

=

=

Valot päällä

Ohjauskeskus 
päällä 

0II I

II

I


