
5 6

Lämpötila

2.2.1 Lämpötila

Päälläoloaika

Kiuas

Valitse

Kiuastila

2.2.2 Päälläoloaika

Valitse

Kun kiuas on kytketty päälle näyttö siirtyy Kiuastilaan. Käyttäjä voi muuttaa 
asetuksia painamalla haluttua arvoa näytössä ja käyttämällä nuolisymboleita 
arvon muuttamiseen.

Paina lämpötilasymbolia ja käytä nuolia 
muuttaaksesi lämpötilan halutuksi. Kun 
lämpötila on muutettu, käyttäjä voi 
tallentaa asetukset ja palata edelliseen 
näyttöön painamalla valitsesymbolia.

Paina päälläoloaikaa ja käytä nuolia muut-
taaksesi ajan halutuksi. Kun aika on 
muutettu, käyttäjä voi tallentaa ajan ja 
palata edelliseen näyttöön painamalla 
valitsesymbolia. 

Jos päälläoloaikasymbolin painamisen 
jälkeen mitään näppäilyjä ei suoriteta 
viiteen sekuntiin, jäljellä oleva päälläoloaika 
näytetään ja mahdolliset muutokset 
hylätään.

Jos päälläoloaika muutetaan ensimmäisen 
viiden minuutin aikana käynnistämisestä, 
asetukset tallentuvat seuraavan kerran 
oletusasetukseksi.

Kun päälläoloaika on kulunut umpeen, 
varoitusääni ilmoittaa sen käyttäjälle. Sen 
jälkeen kiuas sammuu ja ohjauskeskus 
menee Valmiustilaan.

Päälläoloajan voi lopettaa aiottua 
aikaisemmin painamalla Päälle/Pois 
näppäintä. Ohjauskeskus menee Valmiusti-
laan ja kiuas sammuu.

Virheellisestä näppäilystä tai valinnasta 
varoitetaan lyhyellä ja matalalla varoi-
tusäänellä.

Suomi

Jos lämpötilasymbolin painamisen 
jälkeen mitään näppäilyjä ei suoriteta 
viiteen sekuntiin, saunahuoneen 
sen hetkinen lämpötila näytetään ja 
mahdolliset muutokset hylätään.
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Virta Päällä/Pois

Saunahuoneen
valo päälle / 
pois

Virran katkaisu

Valmiustila

2.3 Virran katkaisu ohjauskeskuksesta

Paina virtanäppäintä alle 3 sekuntia 
katkaistaksesi virran ohjauskeskuksesta.

Saunahuoneen valon voi kytkeä päälle ja pois 
painamalla "Valo" näppäintä, vaikka ohjaus-
keskus olisi pois päältä. 

Jos "Virta päälle/pois" näppäintä painetaan 
valon ollessa saunahuoneessa, "Cabin light on" 
teksti tulee näyttöön. Jos tekstin ollessa 
näytössä painetaa “Valo” näppäintä,  valo 
sammuu ja ohjauskeskuksen virta katkeaa vasta 
tämän jälkeen.

2.3.1 Saunahuoneen valo 

HUOMIO

Kun ohjauskeskuksen virta on 
pois päältä, esiajastus on pois 
päältä, eikä aktivoidu. Kaikki 
asetukset säilyvät muistissa. Jos 
haluat käyttää ajastusta muista 
jättää ohjauskeskus Valmiusti-
laan!

Näytössä oleva lampun symboli ilmaisee 
saunahuoneen valon olevan päällä.

Suomi

Kun haluat katkaista virran ohjauskeskuksesta varmista, että se 
on Valmiustilassa. Jos Virtanäppäintä painetaan jossain muussa 
tilassa, ohjauskeskus menee valmiustilaan.
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2.4 Esiajastus

HUOMIO

2.4.2 Esiajastus

2.4.3 Esiajastus Kotisaunoihin

Valmiustila

Asetustila

Esiajastus

2.4.1 Asetukset

Esiajastustila – Ajastus pois päältä

VAROITUS

Tarkasta aina ennen kiukaan  tai 
esiajastuksen käynnistämistä, ettei 
kiukaan päällä tai läheisyydessä ole 
mitään palavia materiaaleja kuten 
pyyhkeitä. Huomioi turvaetäisyydet, 
jotka löytyvät kiukaan ohjekirjasta.

HUOMIO

Ennen esiajastuksen käyttämistä 
tarkasta, että ohjauskeskuksen 
päivämäärä ja kellonaika ovat 
oikein. Katso kohta 2.5.2

Ajastimen oletusasetus on 
asennettu kotisauna käyttöön.

Alimmainen kello on esiajastuksen symboli. 
Innova Touch ohjauskeskuksessa on 
viikkoajastin, jonka voi ohjelmoida viikon 

Yksityisiin kotisaunoihin viikkoajastinta ei ole 
saatavilla. Vain yksi esiajastus voidaan 
tehdä kerralla. Esiajastus voidaan asettaa 
maksimissa 5 tuntiin kotikäytössä, IEC 
60335-2-53 mukaisesti.

Kun kotisaunan esiajastussymbolia paine-
taan Asetustilassa, seuraavanlainen näyttö 
tulee esille.

jokaiselle päivälle erikseen. Tämä toiminto 
on saatavilla yleisiin saunoihin, hotelleihin 
ja muihin vastaaviin kohteisiin.

Paina asetuksetsymbolia Valmiustilassa, päästäksesi Asetustilaan. 
Sen jälkeen paina esiajastussymbolia asettaaksesi ajastuksen.

Asetukset



HUOMIO

HUOMIO

”Start” aika tarkoittaa aikaa, 
jolloin sauna on valmis 
käyttöön. Kiuas menee siis 
päälle ennen asetettua 
”start” aikaa. Kun kiuas on 
mennyt päälle, näytössä 
näkyy jäljellä oleva aika 
siihen, kun sauna on valmis 
käyttöön (”start” time).

HUOMIO

Jotta esiajastuksen voi aktivoida, 
tulee viikkoasetusten olla 
määriteltynä (kt. "Settings").

Ennen esiajastuksen käyttämistä 
tarkasta, että ohjauskeskuksen 
päivämäärä ja kellonaika ovat 
oikein. Katso kohta 2.5.2

HUOMIO

(Symbolit Sivu 27)

2.4.4 Esiajastus Viikkoajastuksen Kanssa Yleisiin Saunoihin 

Ajastustila – Ajastus pois päältä

Viikkoajastus
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Valitse

Valmiustila esiajastussymbolin kanssa

Esiajastus on aktivoitu.

Esiajastustila – Ajastus päällä

Painettaessa Vasarasymbolia näyttö siirtyy 
kuvan mukaiseen tilaan, jossa nuolisymbol-
eilla voidaan siirtyä valikossa halutun arvon 
(sauna valmis klo, päälläoloaika, lämpötila) 
kohdalle. Painamalla Valitsesymbolia avautuu 
ko. arvon asetustila, jossa arvon voi muuttaa 
nuolisymboleilla. Muutettu arvo vahvistetaan 
lopuksi Valitsesymbolilla.

"Activate" symbolin valinnalla esiajastus 
käynnistyy tehdyillä asetuksilla ja näyttö 
palaa takaisin ajastustilaan.

"OK" symboli palauttaa näytön takaisin 
valmiustilaan.

Saunan ”start” aika pitää 
asettaa ennen kuin voit asettaa 
päälläoloajan (=”Duration”).

"OK" symbolia painettaessa, ohjauskeskus 
siirtyy Valmiustilaan.

Jos ajastus on asetettu päälle, sitä vastaava 
symboli, esiajastuskello, näkyy Valmiusti-
lassa

Esiajastustilassa, käyttäjä voi tarkastaa 
kaikki ajastukseen liittyvät toiminnot ja 
asetukset.

Jos ”ON” symboli on näytössä, esiajastus 
on silloin aktivoitu niille asetuksille, mitkä 
ovat näytössä. Jos käyttäjä painaa ”ON” 
symbolia, se muuttuu ”OFF” symboliksi ja 
esiajastus kytkeytyy pois. Asetukset 
tallentuvat oletusasetuksiksi seuraavaan 
käyttökertaan.

"OFF" symbolia painettaessa esiajastus 
käynnistyy näytössä olevilla asetuksilla ja 
"ON" symboli tulee näyttöön.

Viikkoajastin on käytettävissä vain, jos 
maksimi päälläoloajaksi on valittu 12 tuntia 
tai enemmän. (Kt. kohta Maksimi päälläo-
loajat).

Kun maksimi päälläoloajaksi on valittu 12 
tuntia, vain manuaalinen uudelleen 
käynnistys on mahdollinen kiukaan sammut-
tamista seuraavan 6 tunnin aikana (IEC 
60335-2-53).

Asetukset viikkoajastimeen voidaan vaihtaa 
valitsemalla ”Settings”  nuolisymboleilla ja 
painamalla Valitse.

Valitse haluttu päivä käyttämällä nuolinäp-
päimiä ja painamalla Valitsesymbolia.

Asetusvalikossa valitun päivän asetuksia 
voidaan muuttaa siirtymällä nuolisymboleilla 
halutun arvon (sauna valmis klo, päälläo-
loaika, lämpötila) kohdalle valikossa. Paina-
malla Valitsesymbolia avautuu ko. arvon 
asetustila, jossa arvon voi muuttaa nuolisym-
boleilla. Muutettu arvo vahvistetaan lopuksi 
Valitsesymbolilla.

Kun OK näppäintä painetaan, 
ohjauskeskus menee takaisin 
Asetustilaan.

"Activate" symbolin valinnalla esiajastus 
käynnistyy tehdyillä asetuksilla kyseiselle 
päivälle ja näyttö palaa takaisin ajastustilaan.

"OK" symboli palauttaa näytön takaisin 
valmiustilaan.

Painettaessa esiajastussymbolia Asetusti-
lassa, seuraavanlainen näyttö tulee näkyviin, 
jos käytössä on yleinen sauna ja viikkoajastin.

Jos näytössä näkyy ”Off”, viikkoajastus ei ole 
aktivoitu. Paina Valitse näppäintä kun ”Off” on 
valittuna näytössä, ”Off” muuttuu ”On” ja 
ajastus on aktivoitu. Vastaavasti ajastus 
voidaan kytkeä pois painamalla Valitse, kun 
"On" symboli on valittuna näytössä. Näyttöön  
vaihtuu tällöin "Off" symboli.

Painamalla tämän jälkeen Vasarasym-
bolia päästään  kyseisen päivän  
asetusvalikkoon.

Valitse

Valitse

Valitse

              

      

 



HUOMIO

HUOMIO

Saunan ”start” aika pitää 
asettaa ennen kuin voit asettaa 
päälläoloajan (=”Duration”).

Suomi11
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HUOMIO

Kun ohjauskeskuksen virta on 
katkaistu, esiajastus on pois 
päältä, eikä aktivoidu. Kaikki 
asetukset pysyvät muistissa. 
Jos haluat käyttää ajastusta, 
muista jättää ohjauskeskus 
Valmiustilaan!

2.4.5 Ajastuksen Esilämmitys

Ajastustila – Ajastus päällä
2.4.6 Lisää Esiajastuksesta

Jos ovitunnistin on asennettu 
ja saunan ovi avataan 
kesken esiajastuksen, ajas-
tus menee pois päältä.

Kun esiajastinta käytetään ensimmäistä 
kertaa, ohjauskeskus itse päättelee miten 
kauan saunahuoneen kestää lämmetä 
haluttuun lämpötilaan. Jos esimerkiksi 
esiajastus on asetettu kahteen tuntiin, 
kiuas käynnistyy puolentoista tunnin kulut-
tua. 

Mikäli saunahuone ei ole ehtinyt lämmetä 
saunomislämpötilaan esiajastuksen 
mukaisesti halutussa ajassa, tässä tapauk-
sessa puolessa tunnissa, ohjauskeskus 
muistaa sen. Seuraavalla kerralla esiajas-
tusta käytettäessä ohjauskeskus 
käynnistää kiukaan aikaisemmin, esimerkin 
tapauksessa 50 minuuttia ennen enna-
koitua saunomisaikaa.

Ajastustilassa, käyttäjä voi tarkastaa kaikki  
ajastuksen toiminnot ja asetukset.

Jos ”ON” symboli on näytössä, esiajastus 
on silloin aktivoitu niille asetuksille, mitkä 
ovat näytössä. Jos käyttäjä painaa ”ON” 
symbolia, se muuttuu ”OFF” symboliksi ja 
esiajastus kytkeytyy pois. Asetukset tallen-
tuvat oletusasetuksiksi seuraavaan 
käyttökertaan.

Näytössä olevaa "OFF" symbolia painet-
taessa esiajastus käynnistyy näytössä 
olevilla asetuksilla ja "ON" symboli tulee 
näyttöön.

"OK" symbolia painettaessa, ohjauskeskus 
siirtyy Valmiustilaan.

Jos ajastus on asetettu päälle, sitä 
vastaava symboli, esiajastuskello, näkyy 
Valmiustilassa.

Kun ajastuksen esilämmitys alkaa, eli 
kiuas menee päälle, seuraavanlainen 
näyttö tulee esille. Se näyttää kuinka 
kauan aikaa on siihen, että sauna on 
käyttövalmis, eli siihen aikaan minkä 
käyttäjä asetti ”start” ajaksi. Kun esiläm-
mitys päättyy ja sauna on valmis kuuluu 
merkkiääni ja näytön taustavalo syttyy. 
Ohjauskeskus menee kiuas päällä tilaan.

Esilämmityksen aikana kiuas on päällä.

Esilämmityksen ja kiuas päällä tilan aikana 
oven avaaminen on sallittua ja ajastin 
pysyy aktiivisena.

Mikäli saunahuone lämpeneekin nopeam-
min, seuraavalla kerralla ohjauskeskus 
käynnistää kiukaan myöhemmin. Ohjaus-
keskus siis opettelee itse käynnistämään 
kiukaan oikeaan aikaan ennen asetettua 
saunomisaikaa.

Kun esilämmitysaika on kulunut umpeen, 
korkea merkkiääni huomauttaa 5 sekunnin 
ajan tästä käyttäjää.

Esiajastuksen voi keskeyttää painamalla 
"Virta päälle/pois" näppäintä. Ohjaus-
keskus menee Valmiustilaan ja kiuas ei 
mene päälle.



2.5.4 Software Versio
Informaatio

2.6.1 Näppäinlukitus

2.6 Muita Innova Ohjauskeskus Ominaisuuksia
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2.5 Asetusten Muuttaminen
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2.5.1 Asetukset Symboli
Käyttäjä voi muuttaa ohjauskeskuksen asetuksia Asetukset tilassa. Kun Asetus-
symbolia painetaan, seuraavanlainen näyttö tulee esille.

Päivämäärän ja 
ajan muuttaminen

Software versio ja 
kontrasti

Edellinen näyttö

Esiajastus

Asetustila

2.5.2 Päivämäärä ja Aika

Paina ESC näppäintä päästäksesi edelliseen näyttöön.

2.5.3 Edellinen näyttö

Infosymbolia painettaessa ohjauskeskuk-
sen ohjelmaversiot tulevat näkyviin. 
Ensimmäinen on käyttöpanelille ja toinen 
tehoyksikölle.

Käyttöpaneli

Paina oikeassa yläkulmassa olevaa kelloa 
muuttaaksesi kellonaikaa ja päivämäärää 
nuolisymboleilla. Valitsesymboli vahvistaa 
muutokset. ESC palauttaa näytön Asetusti-
laan. 

Näppäinlukituksen voi laittaa päälle tai pois 
Valmiustilassa. Paina asetukset-symbolia 
vähintään 10 sekuntia. Kun lukitus 
menee päälle ja pois päältä, merkkiääni 
vahvistaa valinnan ja näyttöön tulee 
teksti ”Lock ON” tai ”Lock OFF”.

Kun näppäinlukitus on päällä ainoastaan 
saunahuoneen valon ja kiukaan voi kytkeä 
päälle ja pois. Jos muita näppäimiä 
yritetään käyttää, näyttöön  tulee teksti 
”KEY LOCK” 5 sekunniksi.

Kun ohjauskeskus kytketään päälle, 
näppäinlukitus on automaattisesti päällä, 
jos käyttäjä on aktivoinut sen edellisellä 
käyttökerralla.

LCD kontrasti voidaan asettaa Infotilassa. 
Paina näytössä olevaa LCDsymbolia ja 
käytä nuolinäppäimiä vaihtaaksesi 
sopivan kontrastin.

Valitse 
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4. Ohjauskeskuksen asennus
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F1
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Erillinen käyttöpaneli

Saunahuoneen sisällä Saunahuoneen ulkopuolella

Saunahuoneen sisällä Saunahuoneen ulkopuolella

4.1 Ohjauskeskuksen ja kiukaan kaapeloinnit

Tehoyksikkö

Kiuas

Kiuas

Tehoyksikkö sisäänrakennetulla 
käyttöpanelilla

Kuva 4.

Kuva.3

MAKSIMI PÄÄLLÄOLOAJAN VALINTA

Siirtämällä liitintä saat muutettua päälläolo- 
ja esiajastusaikaa. Ks. taulukko 1.

Tunnistin/tunnistimet 

Tunnistin/tunnistimet 

*Laudeanturi on Lisävaruste

*Laudeanturi on Lisävaruste

*

*

Silikonikaapeli 

Varmista, että asennat lämpötilatunnistimen ylikuumenemis-
suojalla kiukaan yläpuolelle myöhemmin annettavien ohjeiden 
mukaisesti.

Lisävarusteena oleva laudetunnistin asennetaan vastak-
kaiselle seinälle kuin kiuas, saunojien olkapäiden tasolle. Älä 
asenna laudetunnistinta kiukaan yläpuolelle!

Turvallisuussyistä noudata asennusohjeita tarkasti!

Innova-ohjauskeskus koostuu käyttöpanelista (sisäänrakennettu tai 
erillinen), tehoyksiköstä ja tunnistimista. Käyttöpaneli ja tehoyksikkö 
on liitetty toisiinsa puhelinkaapelin tyyppisellä RJ12 kaapelilla.

Lisävarusteena oleva laudetunnistin

Lämpötilatunnistin 
ylikuumenemissuojalla

Lämpötilatunnistin 

Lämpötila-kosteustunnistinTunnistimet
Kuva 2.

F1
R1

2 31 4
TS FUS

F1
R1

2 31 4
TS FUS

TEMP.FUSE

T S 2

T S 2
DOOR SWITCH 

T/H SENSOR 1
T/H SENSOR 3

T/H SENSOR 2
T/H SENSOR 4T S 1

THERMO-HYGRO

TEMP. SENSOR & FUSE

F1
R1

2 3

TEMP. SENSOR

T S 1

TEMPFUSE

TEMP.FUSE

TS1

1 4
TS FUS

Musta

Sininen

Valkoinen

Ruskea

Valkoinen

Valkoinen

Sininen

Sininen

Musta

Ruskea

DOOR SWITCH 

4Tuntia

6Tuntia

12Tuntia 24Tuntia

18Tuntia

JPB1









6. Symbolit

Näppäimet

Virta päälle/pois

Saunahuoneen valo

Saunatila

Symbolit

Saunahuoneen valo päällä Asetettu lämpötila

Jäljellä oleva aika – päälläoloaika 
tai esiajastus

Asetukset

Esiajastus päällä

Saunan ovi auki

Ajatus päällä

Ajastus pois päältä

Valitse

Lisää arvoa

Vähennä arvoa

Aika jolloin sauna on 
valmis käyttöön

Päälläoloaika

Lämpötila

Aktivoi asetuksetPalaa edelliseen näyttö

Informaatio

Esiajastus

Päivämäärä ja aika

Muuta asetuksia 

26

25

Muut mahdolliset ongelmat

Suomi

Ohjauskeskus toimii ongelmitta, mutta 
kiuas ei käynnisty – Tarkasta kiukaalle 
menevät virransyöttökaapelit. Tarkasta 
että tunnistimien johdot on asennettu 
oikeille paikoille tehoyksikössä.

Ohjauskeskus ei näytä suhteellista 
kosteutta (mikäli laudetunnistin on myös 
kosteutta mittaavaa mallia) – Tehoyksikkö 
ei tunnista toista tunnistinta. Tunnistimen 
johdot on asennettu väärin.

"Ovi auki" symboli tulee näyttöön ja kuuluu 
varoitusääni, vaikka ovitunnistinta ei ole 
asennettuna - Tarkasta ohjauskeskuk-
sesta, että "Door switch" liittimet ovat 
kytkettynä toisiinsa yhdyslangalla (kt. 
Kuva 2/Tunnistimet, huom. kytkentä 
puuttuu kuvassa).

Ohjauskeskus ei käynnisty ja napsuttava 
ääni tulee ohjauskeskuksesta – Tarkasta, 
että N2in on liitetty liittimellä N:n kanssa. 
Tarkista, että sulake F1 (muuntajan 
lähellä) on tiukasti kiinni pitimessään.

Virtanäppäintä painettaessa ohjauskeskus 
ei käynnisty tai ohjelmistoversio/logo 
ilmestyy näytölle lyhyeksi ajaksi. Tehoyk-
sikön sisällä oleva paristo saattaa olla 
tyhjenemässä tai siinä ei ole 
tarpeeksi virtaa näyttää ”LbAt”-tekstiä. 
Vaihda paristo.


