Asennus- ja kayttoohjeet

MINI PILARI 3,3 kW kiukaan asennusohjeet kiintealla  ohjauskeskuksella

HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN MINI PILARI 3,3 kW:n

ASENNUSTYON ALOITTAMISTA!

Lue asennus- ja kayttoohjeet ennen kiukaan asennust  a.

Tassa kiuasmallissa termostaatin ja lampdtilanrajoi ttimen

tuntoelimet asennetaan kiukaan verkkoon ohjeiden mu kaisesti.

Varo kiukaan rst-verkon teravia osia. Kayta pitkahi  haista paitaa

ja suojakasineita kiukaan asennuksen ja kivityksen ajan

Takuu ei kata asennus- tai kayttovirheesté johtuvia vikoja.

IKI-Kiuas Oy:n tekninen tuki
puhelin: 040 418 1189
sahkoposti: tuki@ikikiuas.com

IKI-Kiuas Oy
Hakaniemenkatu 11

00530 HELSINKI

Email: ikikiuas@ikikiuas.com
www.ikikiuas.com
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KIUKAAN ASENNUS

10.

11.

12.

- Asennuksen saa tehda vain valtuutettu sahkdasenta  ja.

- Sahkoliitoksia koskevat ohjeet 16ytyvat ohjauskes kuksen sisélta ja/tai tAman
asennusohjeen kytkentakaaviosta.

- Lue asennus- ja kayttdohjeet huolellisesti ennen kiukaan asennusta.

- HUOM! Kayta suojahansikkaita ja pitkéhihaista pai  taa kiukaan verkkoa kasiteltdessa ja

kivityksen aikana verkon ja muiden teravien osient  akia.

Valitse kiukaalle paikka noudattaen suojaetaisyyksia. Asennus tapahtuu paikassa, jonne kiuas
sijoitetaan. Mini Pilari 3,3 kW:n suojaetéaisyydet verkkokehikon ulkoreunasta joka suuntaan sivuille ja
taakse palava-aineisiin materiaaleihin ovat 100mm ja ylés kattoon 600mm. Suojaetaisyyksien
noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa palovaaran. (LIITE 3: Taulukko 1.)

Poista kiukaan suojamuovit.

Irroita pohjalevy, joka on kiinni kiukaan alaosassa kolmella ruuvilla. Rullaa kapillaarianturikerat auki ja
tuo ne ulos pohjaosasta (LIITE 1: kuvat 1, 2 ja 3.) Yhdista viisi-napainen voimajohto (sahkdkaapeli)
kotelon sisalta l16ytyvaan riviliittimeen kytkentdkaavion mukaisesti. (LIITE 2.)

Testaa tassa vaiheessa kaikkien vastusten toimivuus kaantamalla ajastin asentoon 1-4 tunnin
kayttdajalle. Mikali, kaikki vastukset kuumenevat sulje pohjalevy. (Mikali jokin vastus ei kuumene tai
ilmenee jokin muu ongelma esim. sulake palaa tms, ota yhteys valmistajaan).

Sijoita seuraavaksi RST-verkko vastusryhman ymparille siten, etté verkkokehikko on symmetrisesti
vastusten ymparilla, toisin sanoen verkko on yhtéa kaukana jokaisesta vastuksesta. Kiukaan
vastustasossa on metallitapit, joiden mukaan verkkokehikko keskitetdan tasoon ja vastuksiin ndhden.
Kiinnita kapillaarianturit RST-verkkokehikon ulkopuolelle (LIITE 1: kuvat 4-7.)

Varmista, etta vastukset ovat suoria. Taivuta varovaisesti ne suoriksi, jos ne ovat taipuneet esim.
kuljetuksen aikana.

Tarkista ennen kivien latomista, etta kiuas seisoo suorassa. Saada saatodjalkoja tarpeen mukaan.
KIUKAAN KIVITYS: Pese kiuaskivet tarvittaessa ennen kivitysta. Tarkista suojaetdisyydet ja verkon
listan takakiinnitys. Kivia kiukaaseen tulee kaikkiaan noin 55-65 kg kivityksen ladonnan tiiviydesta tai
kivien halkaisijasta riippuen. Vastukset tulee peittdd mahdollisimman huolellisesti kiuasta kivitettaessa.
Ala pudota kivia kiukaaseen. Verkkokehikon ja vastusten vali tulee kivittad mahdollisimman tarkasti niin
etta kivet peittavat vastukset. Normaalikaytéssa kiviksi suositellaan oliviini, oliviinidiabaasi taiu peridiootti
(esim. Parhaat Loylyt tms.) kivia lapimitaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, etta ne jattavat
riittavasti ilmavéleja esteettomalle ilmankierrolle.

Jos kiuas on ammatti- / yleisesséa kaytossa, IKI-Kiuas Oy suosittelee vastusten kanssa kosketuksiin
joutuvien kivien olevan KERKES-keraamisia kiuaskivid (www.kerkes.fi). Kerkes kivet tukevat ja
saastavat vastuksia, eivatka rapaudu kovan kuumuuden johdosta ennenaikaisesti. HUOM! Vuolukiven
tai luonnonkiven kayttd kiukaassa on sallittu vain pintakivien joukossa.

Lopuksi kiinnitéd "RST-tukitikut” kiukaan verkkokehikon ylareunan ja seinan vélille, sopivaan kulmaan,
suojaetaisyyksia noudattaen. (Liite 3: Kiukaan tukeminen seindén.)  Varmista kokeilemalla, etté kiuas
on tukevasti paikallaan ennen kayttéénottoa.

IKI-Kiuas Oy suosittelee turvallisuussyista, etta kiukaan ympaérilla on suojakaide. RST-verkkokehikko ei
kuitenkaan kuumene samalla tavalla polttavaksi kuin normaali umpinainen kiuas.

Kiuaskivet laskeutuvat kiuasta kaytettdessa. Varmista ettei vastukset tule esille kivien valista ja lisda
tarvittaessa kivia kiukaaseen. Kivien vaihtovali riippuu kivilaadusta ja kiukaan kayttbasteesta. Tarkista
kivien kunto normaalikaytdssa vuosittain, poista tarvittaessa rikkoontuneet kivet ja vaihda ne uusiin.



KIUKAAN LIITTAMINEN SAHKOVERKKOON

Kiuas litetddn sdhkoverkkoon puolikiinteasti HO7RN-F- tai vastaavalla kumikaapelilla. PVC-eristeisen
johdon kaytté kiukaan liitosjohtona on kielletty sen lamp6haurauden takia. Sdhkdasennustyon saa
suorittaa vain tydhon oikeutettu sahkdasentaja voim assa olevien maaraysten mukaisesti.  Rasian
maksimietaisyys lattiasta on 400 mm rasian yldkulmaan. Liitdntajohto tulee asentaa siten, ettei se paase
alttiiksi lampdosateilylle eikd mekaaniselle rasitukselle. Jos kumikaapeli tulee saunan seinien sisédan yli
1000 mm korkeudelle lattiasta, sen tulee kestaa 170C (esim. SSJ).

Sahkolammityksen ohjauskaapeli viedaan suoraan kytkentéarasiaan, josta edelleen kytkentdjohdon
paksuisella kumikaapelilla kiukaan riviliittimille. (LIITE 2 ja LITE 3: Taulukko 2)

LAMPOTILARAJOITIN

Lampétilanrajoitin katkaisee kiukaan tehon, jos sauna hairio- tai vikatapauksessa saavuttaa vaarallisen
korkean lampétilan. Kun lampétila saunassa on laskenut normaaliksi, voidaan kiuas kytkea uudelleen
paalle kiukaan etulevysta loytyvaa palautuspainiketta painaen. Jos rajoitin laukeaa uudelleen, on syyna
muu kuin tilapdinen hairié. Vian selvittamiseen ja korjaamiseen on oikeus vain ammattitaitoisella
sahkodasentajalla.

HUOM! Ennen palautuspainikkeen kytkemista on liian korkea lampétilan syy selvitettava!

TERMOSTAATIN KAYTTO

Lampdétilan sdato tapahtuu termostaatin kytkimella. Aseta kytkin ensimmaisella [ammityskerralla

alussa maksimiasentoon noin tunniksi. Totea saunan lampétila (esim. 50 - 60 astetta) noin tunnin
kuluttua. Taéméan jalkeen k&anna termostaattia vastapaivaan kunnes termostaatti "naksahtaa” pois paalta.
Jos lampda on liikaa tai liian vahan, sdada asetusta haluamaasi suuntaan. Termostaatin uudet asetukset
vaikuttavat seuraavan lammityksen aikana, mikali nain halutaan.

KELLOKYTKIN

Kellokytkimen esiajastus-aika on 1 - 8 h ja varsinainen toiminta-aika on 1 - 4 h. Kello toimii kiukaan
paakytkimena ja se katkaisee virran automaattisesti sdadetyn ajan kuluttua. Esiajastusajan jalkeen kiuas
on paalla 4 tuntia, ellei kytkinta kdanneta nollaan.

VAROITUS! Varmista aina saunomisen jalkeen, etté kiukaan virta katkeaa ja ettei vastukset lampia, kun
kytkin on kadantynyt nollaan.



SAUNOMISOHJEET

1. Ennen kiukaan varsinaista kayttéonottoa on hyva lammittéda kiuasta suojaavien suoja-aineiden
poistamiseksi. HUOM! Huolehdi talléin saunan riittavasta tuuletu  ksesta.

2. Saunaa lAmmittdessé on kivipilarin ja oikein eristetyn saunan lammitysaika 16ylykuntoon noin 45 — 75
minuuttia saunan koosta ja ilmanvaihdosta riippuen. Kiukaan kiville vetté kaatamalla nostetaan saunan
lAmpdtila ja kosteus halutulle tasolle. LOylyn maaraa ja laatua pystyy saatelemaén kaatamalla /
valuttamalla vetta kiukaan eri kohtiin.

3. Kiuasta kaytetaan normaalisti jatkuvalammitteisend termostaatin lampdtilaa saatamalla. Suositeltu
saunomislampétila IKI-kivipilarilla on n. 50 - 70 astetta.

4. Varmista, etteivat vastukset tule nakyviin, silla kivet liikkuvat lampétilavaihtelun vuoksi. Takista kivien
kunto ja puhdista kivitila vahintdan vuoden valein.

5. Ala heita kiukaalle vetta, mikali kiukaan vieressa on ihmisia, silla kiukaasta irtoava vesihdyry on
polttavan kuumaa. Ala mydskaan heita kiukaalle kerrallaan likaa vetta (yli 0,5 litraa kerrallaan).

ONGELMATILANTEISSA

Mikali kiuas ei lampene tarkista, etta:
a. Virta on kytketty
Aikakytkin on sééadetty alueelle 1-4 h, jossa kiuas lampenee
Termostaatti on sdédetty saunan lampgétilaa korkeammalle tasolle
Sulakkeet ovat ehjat
Ettei lampdtilanrajoitin ole lauennut. Jos rajoitin laukeaa, on laukeamisen syy selvitettava
ennen kuin kiuasta kaytetadan uudelleen.
f.  Kivet ovat ladottu oikein.
Mikali saunan puuosat tummenevat nopeasti, tarkista suojaetaisyydet seka kivien ladonta.
Tama kiukaan asennus- ja kayttéohje luovutetaan kiu ~ kaan omistajalle asennuksen jalkeen.

®ooo

LOYLYVEDEN LAATUVAATIMUKSET

Veden ominaisuus Vaikutukset Suositus
Humuspitoinen vesi Vari, maku, saostumat <12 mg/l
Rautapitoinen vesi Vari, haju, maku, saostumat <0,2 mg/l

Kovuus: tarkeimmét aineet mangaani | Saostumat Mn: <0,05 mg/I

(Mn) ja kalkki eli kalsium (Ca) Ca: <100 mg/l
Klooripitoinen vesi Terveysriski Kayttd kielletty
Merivesi Nopea korroosio Kayttd kielletty




ASENNUSKUVAT LIITE 1




RIVILITTIMIEN KYTKENTAKAAVIO LIITE 2




KIUKAAN TUKEMINEN JA SUOJAETAISYYDET

LIITE 3

Vaihtoehto 1) Nurkka -asennus
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/

<\

| Kinnitystuki 1|

\

Mini Pilari 3,3 kW
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Vaihtoehto 2) Seind-asennus
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Mini Pilari 3,3 kW

HUOM! kiukaan verkkokehikon etaisyys
tulenarkoihin rakenteisiin min 2100mm

Taulukko 1
SUOJAETAISYYDET TULENARKOIHIN MATERIAALEIHIN KIUKAA N VERKKOKEHIKOSTA
TAAKSE ETEEN YLOS SIVULLE
min. 100 mm min. 100 mm min. 600 mm min. 100 mm
Taulukko 2
Kiuas Teho Lampovastus Sulake Liitantajohto Saunan tilavuus
Mini Pilari 3,3 kw 3kpl/1,1 kW Yksivaihe 1x16A 5x1,5 mm2 3-5m3

Kolmivaihe 3x10A




IKI-Kiuas Oy (valmistaja) antaa valmistamilleen tuotteille ndiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa tuotteidensa
laadun ja toiminnan takuuaikana. Takuu koskee Suomessa myytyja ja kayttdon otettuja tuotteita. Takuu edellyttad, etta
ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, kayttéa ja huoltoa seké kiuaskiven ominaisuuksia koskevia
valmistajan antamia ohjeita. Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopéivasta tai tuotteen sijoituspaikkana olevan
rakennuskohteen vastaanottopaivasta lukien, riippuen siitd kumpi on myéhaisempi, kuitenkin enintaan 30 kuukautta
ostopaivasta. Kylpylasaunoissa ja muissa julkisissa saunoissa takuuaika on 12 kuukautta tai maaraytyy kayttdasteen
mukaan. Lisatietoja valmistajalta.

Sahkokiukaan takuu edellyttéa, etta:

1. Vianilmetessa tulee aina ottaa yhteytta valmistajaan tai tuotteen myyjaén ennen vian etsimista tai korjausta.

2. Huoneistokaytdssa olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vahintdan kerran vuodessa ja
rapautuneet kivet uusitaan.

3. Laitos- / ammattikaytéssa olevan kiukaan kivet ladotaan takuuaikana uudelleen vahintaan kolme kertaa
vuosittain. Liséksi kiuaskivet on vaihdettava vahintaan kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettéava
selvitys. Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopdytékirja tai vastaava selvitys.
Keraamisten kiuaskivien kayttd on kielletty (pois lukien KERKES keraamiset kiuaskivet)! Mikali niitéa on kaytetty,
takuu ei sido valmistajaa.

4. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta tai kiukaan kivien purkua ja uudelleenlatomista. IKI-Kiuas
Oy suosittelee laudemallistoja, joissa alalaude ja sen runko voidaan nostaa pois ilman tykaluja.

5. Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopdaivasta lukien. Rikkoutunutta osaa vastaava korvaava osa
toimitetaan maksutta tuotteen myyjalle. Varaosan asentajana on kaytettava valmistajan valtuuttamaa asentajaa.
Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista.
Rikkoutunut osa on valmistajan pyynnésta ja kustannuksella palautettava. Valmistaja ilmoittaa oman
rahtisopimusnumeron ennen palauttamista. Takuutositteena on myyjaliikkkeen kuitti tai valtuutetun asentajan
antama todistus.

6. STUL - Sahké ja teleurakoitsijaliiton ehtojen muka  inen takuu STUL takuuta sovelletaan sahkdkiukaisiin ja
ohjauskeskuksiin, kun siité on erikseen kirjallisesti sovittu. STUL — takuuehdot liitetdén niissa tapauksissa naihin
takuuehtoihin. Kun STUL- takuuehtojen kayttsté on erikseen kirjallisesti sovittu, ne syrjayttavat naméa
takuuehdot, jos ehdot ovat kesken&an ristiriidassa.

Katso taaltd STUL ehdot: http://www.stul.fi/Download.ashx?id=3081&type=1

7. Takuuvastuun rajoitukset. Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan
tarkastettava, ettei siina ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen
myyijalle tai kuljetusliikkeelle. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheista, toiminnan hairidista tai puutteista,
jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisesté varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta,
kaytosta, huollon laiminlydnnisté tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivéat vastaa
valmistajan suositusta.

8. Virheestd ilmoittaminen. Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheesté tai hairiosta heti sen ilmaannuttua ja
viimeistaan 14 paivan kuluessa. lImoitus voidaan tehda valmistajalle, tuotteen myyjalle tai valmistajan
valtuuttamalle asennusliikkeelle. Takuuta koskevat vaatimukset on tehtava viimeistédan 14 paivan kuluessa
kyseista tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta.

9. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessa - taku  un jatkuminen Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen
perusteella valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan
kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu kayttdmaan itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on
maaéritelty edelld kohdassa 4. Vaihdetulle osalle annetaan kohdan 4 mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen
takuu sailyy muilta osin ennallaan. Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai hairién ostajalle aiheuttamia kuluja,
liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikd muutakaan valiténta tai valillisté vahinkoa.

LAATUTAKUU / RAHTITAKUU

Materiaalitakuu. Valmistaja takaa RST-osien (vastuspoyta ja verkko) kestévyyden kotikaytdssa 10 vuodeksi.
Takuuaikana ilmenneet raaka-aineesta tai valmistusvirheisté johtuvat viat korjataan veloituksetta. Esim. suolaveden
kaytto kiukaan 16ylyvetend on kielletty. Katso kohta: |16ylyveden laatuvaatimukset.

Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia varivaihteluita, lustoisuutta ja hiushalkeamia, jotka eivat vaikuta turvallisuuteen ja
toimintaan. Kuljetusvahingoista on tehtava merkinta rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa tai seitseman paivan
kuluessa tavaran saapumisesta vastaanottajalle. Kuljetusvahingoista on myds ehdottomasti ilmoitettava kuljetusliikkeen
viimeiselle toimipisteelle. Vahingoittunut osa on séilytettava tarkastusta varten. Vakuutus korvaa vahingoittuneen osan
tilalle uuden. Osa toimitetaan yleisia kuljetusvélineitd kuten Matkahuoltoa kayttden. Takuuasiat on hoidettava aina
liikkeen kautta, josta tuote on ostettu.



SAUNAN ILMANVAIHTO JA YHTEYSTIEDOT LIITE 4

Asennuksiin liittyvissa kysymyksisséa ja ongelmissa ota yhteys tekniseen tukeen:

IKI-Kiuas Oy / Tekninen tuki
p. 040 418 1189
mail: tuki@ikikiuas.com

IKI-Kiuas Oy
Hakaniemenkatu 11
00530 Helsinki
ikikiuas@ikikiuas.com

Tuotanto / noutovarasto

Palkaneentie 5,

00510 Helsinki

p. 040 412 7123

Noutovarasto avoinna arkisin klo 9-17



