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PILARI-IKI 6 kW kiukaan asennusohjeet kiinteällä oh jauskeskuksella 
 

 
HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN PILARI-IKI 6 kW:n 
ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! 

 

·  Lue asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennust a. 

 

·  Tässä kiuasmallissa termostaatin ja lämpötilanrajoi ttimen 

tuntoelimet asennetaan kiukaan verkkoon ohjeiden mu kaisesti. 

 

·  Varo kiukaan rst-verkon teräviä osia. Käytä pitkähi haista paitaa 

ja suojakäsineitä kiukaan asennuksen ja kivityksen ajan  

 

·  Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia  vikoja. 
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IKI-Kiuas Oy:n tekninen tuki  
puhelin: 0400 504 143 
sähköposti: jari@ikikiuas.com 
 
 
IKI-Kiuas Oy  
Hakaniemenkatu 11 
00530 HELSINKI 
Email: ikikiuas@ikikiuas.com 
www.ikikiuas.com 
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KIUKAAN ASENNUS 
 
 

- Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasenta ja. 

- Sähköliitoksia koskevat ohjeet löytyvät ohjauskes kuksen sisältä ja/tai tämän        

asennusohjeen  kytkentäkaaviosta.  

- Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kiukaan asennusta. 

- HUOM! Käytä suojahansikkaita ja pitkähihaista pai taa kiukaan verkkoa käsiteltäessä ja 

kivityksen aikana verkon ja muiden terävien osien t akia. 

 
1. Valitse kiukaalle paikka noudattaen suojaetäisyyksiä. Asennus tapahtuu paikassa, jonne kiuas 

sijoitetaan. Pilari-IKI 6 kW:n suojaetäisyydet verkkokehikon ulkoreunasta joka suuntaan sivuille ja taakse 
tulenarkoihin materiaaleihin ovat 100mm ja ylös kattoon 600mm. Suojaetäisyyksien noudattamatta 
jättäminen saattaa aiheuttaa palovaaran. (LIITE 3: Taulukko 1.).  

2. Poista kiukaan suojamuovit. 
3. Irroita pohjalevy, joka on kiinni kiukaan alaosassa kolmella ruuvilla. Rullaa kapillaarianturikerät auki ja 

tuo ne ulos pohjaosasta (LIITE 1: kuvat 1, 2 ja 3.)  Yhdistä viisi-napainen voimajohto (sähkökaapeli) 
kotelon sisältä löytyvään riviliittimeen kytkentäkaavion mukaisesti. (LIITE 2.)  

4. Testaa tässä vaiheessa kaikkien vastusten toimivuus kääntämällä ajastin asentoon 1-4 tunnin 
käyttöajalle. Mikäli, kaikki vastukset kuumenevat sulje pohjalevy. (Mikäli jokin vastus ei kuumene tai 
ilmenee jokin muu ongelma esim. sulake palaa tms, ota yhteys valmistajaan). 

5. Sijoita seuraavaksi alempi RST-verkko vastusryhmän ympärille siten, että verkkokehikko on 
symmetrisesti vastusten ympärillä, toisin sanoen verkko on yhtä kaukana jokaisesta vastuksesta. 
Kiukaan vastustasossa on metallitapit, joiden mukaan verkkokehikko keskitetään tasoon ja vastuksiin 
nähden. 

6. Kiinnitä kapillaarianturit RST-verkkokehikon ulkopuolelle (LIITE 1: kuvat 4-7.)   (Huom! kuvissa 3,3 kW:n 
kiuas. 6 kW:n kiukaissa anturit tulevat noin kiukaan puoliväliin.) 

7. Varmista, että vastukset ovat suorat. Taivuta varovaisesti ne suoriksi, jos ne ovat taipuneet esim. 
kuljetuksen aikana. 

8. KIUKAAN KIVITYS:  Pese kiuaskivet tarvittaessa ennen kivitystä. Tarkista suojaetäisyydet ja verkon 
listan takakiinnitys. Irrota 2-osainen RST-verkkovaippa toisistaan. Lado aluksi kivet kiukaan alaosaan. 
Alaosan kivityksen jälkeen kiinnitä verkkovaipat verkon takaosassa olevan listan avulla. Tämän jälkeen 
lado kivet kiukaan kehikon yläosaan. Kivityksen jälkeen tarkista ettei vastuksia näy kivien takaa. 
Kiukaaseen tulee kaikkiaan noin 110 - 120 kg kivityksen ladonnan tiiviydestä tai kivien halkaisijasta 
riippuen. Vastukset tulee peittää mahdollisimman huolellisesti kiuasta kivitettäessä. Verkkokehikon ja 
vastusten väli tulee kivittää mahdollisimman tarkasti niin että kivet peittävät vastukset. Normaalikäytössä 
kiviksi suositellaan oliviini, oliviinidiabaasi ja peridiootti (esim. Parhaat Löylyt tms.) kiviä läpimitaltaan alle 
10 cm. Kivet tulee asettaa siten, että ne jättävät riittävästi ilmavälejä esteettömälle ilmankierrolle. 
Jos kiuas on ammatti- / yleisessä käytössä,  IKI-Kiuas Oy suosittelee vastusten kanssa kosketuksiin 
joutuvien kivien olevan KERKES-keraamisia kiuaskiviä. Kerkes kivet tukevat ja säästävät vastuksia, 
eivätkä rapaudu kovan kuumuuden johdosta ennenaikaisesti. HUOM!  Vuolukiven tai luonnonkiven 
käyttö kiukaassa on sallittu vain pintakivien joukossa. 

9. Lopuksi kiinnitä ”RST-tukitikut” kiukaan verkkokehikon yläreunan tai keskikohdan ja seinän välille (Liite 
3: Kiukaan tukeminen seinään.)  Varmista kokeilemalla, että kiuas on tukevasti paikallaan ennen 
käyttöönottoa. 

10. IKI-Kiuas Oy suosittelee turvallisuussyistä, että kiukaan ympärillä on suojakaide. RST-verkkokehikko ei 
kuitenkaan kuumene samalla tavalla polttavaksi kuin normaali umpinainen kiuas. 

11. Kiuaskivet laskeutuvat kiuasta käytettäessä. Varmista ettei vastukset tule esille kivien välistä ja lisää 
tarvittaessa kiviä kiukaaseen. Kivien vaihtoväli riippuu kivilaadusta ja kiukaan käyttöasteesta. Tarkista 
kivien kunto normaalikäytössä vuosittain, poista tarvittaessa rikkoontuneet kivet ja vaihda ne uusiin. 
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KIUKAAN LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON 
 
 

Kiuas liitetään sähköverkkoon puolikiinteästi H07RN-F- tai vastaavalla kumikaapelilla. PVC-eristeisen 
johdon käyttö kiukaan liitosjohtona on kielletty sen lämpöhaurauden takia. Sähköasennustyön saa 
suorittaa vain työhön oikeutettu sähköasentaja voim assa olevien määräysten mukaisesti.  Rasian 
maksimietäisyys lattiasta on 400 mm rasian yläkulmaan. Liitäntäjohto tulee asentaa siten, ettei se pääse 
alttiiksi lämpösäteilylle tai mekaaniselle rasitukselle. Jos kumikaapeli tulee saunan seinien sisään yli 
1000 mm korkeudelle lattiasta, sen tulee kestää ���� C (esim. SSJ).    
Sähkölämmityksen ohjauskaapeli viedään suoraan kytkentärasiaan, josta edelleen kytkentäjohdon 
paksuisella kumikaapelilla kiukaan riviliittimille. (LIITE 2 ja LIITE 3: Taulukko 2)  

 
 
LÄMPÖTILARAJOITIN 
 
 

Lämpötilanrajoitin katkaisee kiukaan tehon, jos sauna häiriö- tai vikatapauksessa saavuttaa vaarallisen 
korkean lämpötilan. Kun lämpötila saunassa on laskenut normaaliksi, voidaan kiuas kytkeä uudelleen 
päälle kiukaan etulevystä löytyvää palautuspainiketta painaen. Jos rajoitin laukeaa uudelleen, on syynä 
muu kuin tilapäinen häiriö. Vian selvittämiseen ja korjaamiseen on oikeus vain ammattitaitoisella 
sähköasentajalla. 
HUOM! Ennen palautuspainikkeen kytkemistä on liian korkea lämpötilan syy selvitettävä! 

 
 
TERMOSTAATIN KÄYTTÖ 
 
 

Lämpötilan säätö tapahtuu termostaatin kytkimellä. Aseta kytkin ensimmäisellä lämmityskerralla 
alussa maksimiasentoon noin tunniksi.  Totea saunan lämpötila (esim. 50 - 60 astetta) noin tunnin 
kuluttua. Tämän jälkeen käännä termostaattia vastapäivään kunnes termostaatti ”naksahtaa” pois päältä. 
Jos lämpöä on liikaa tai liian vähän, säädä asetusta haluamaasi suuntaan. Termostaatin uudet asetukset 
vaikuttavat seuraavan lämmityksen aikana, mikäli näin halutaan. 
 

 
KELLOKYTKIN 
 
 

Kellokytkimen esivalinta-aika on max. 8 h ja varsinainen toiminta-aika on max. 4 h. Kello toimii kiukaan 
pääkytkimenä ja se katkaisee virran automaattisesti säädetyn ajan kuluttua. 
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SAUNOMISOHJEET 
 
 
1. Ennen kiukaan varsinaista käyttöönottoa on hyvä lämmittää kiuasta suojaavien suoja-aineiden 

poistamiseksi. HUOM! Huolehdi tällöin saunan riittävästä tuuletu ksesta. 
2. Saunaa lämmittäessä on kivipilarin ja saunan lämmitysaika löylykuntoon noin 45 – 75 minuuttia saunan 

koosta ja ilmanvaihdosta riippuen. Kiukaan kiville vettä kaatamalla nostetaan saunan lämpötila ja 
kosteus halutulle tasolle. Löylyn määrää ja laatua pystyy säätelemään kaatamalla / valuttamalla vettä 
kiukaan eri kohtiin. 

3. Kiuasta käytetään normaalisti jatkuvalämmitteisenä termostaatin lämpötilaa säätämällä. Suositeltu 
saunomislämpötila IKI-kivipilarilla on n. 50 - 70 astetta. 

 

 
TAKUU 
 
 

TAKUUAIKA 
Takuuaika on yksi vuosi alkaen kiukaan toimituspäivästä. Takuu on voimassa vain Suomessa. 
 
LAATUTAKUU 
Takuuaikana ilmenneet raaka-aineesta tai valmistusvirheistä johtuvat viat korjataan veloituksetta. (Esim. 
suolaveden käyttö kiukaan löylyvetenä on kielletty.) Takuu ei kata luonnonkivelle ominaista 
värivaihteluita, lustoisuutta ja hiushalkeamia, jotka eivä vaikuta turvallisuuteen ja toimintaan. Takuu ei 
myöskään kata väärien kiuaskivien käytöstä johtuvia vikoja. 
Kuljetusvahingoista on tehtävä merkintä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa tai seitsemän päivän 
kuluessa tavaran saapumisesta vastaanottajalle. Kuljetusvahingoista on myös ehdottomasti ilmoitettava 
kuljetusliikkeen viimeiselle toimipisteelle. Vahingoittunut osa on säilytettävä tarkastusta varten. Vakuutus 
korvaa vahingoittuneen osan tilalle uuden. Osa toimitetaan yleisiä kuljetusvälineitä kuten Matkahuoltoa 
käyttäen. Takuuasiat on hoidettava aina liikkeen kautta josta tuote on ostettu. 
 

 
ONGELMATILANTEISSA 
 
 

Mikäli kiuas ei lämpene tarkista, että: 
a. Virta on kytketty 
b. Aikakytkin on säädetty alueelle 1-4 h, jossa kiuas lämpenee 
c. Termostaatti on säädetty saunan lämpötilaa korkeammalle tasolle 
d. Sulakkeet ovat ehjät 
e. Ettei lämpötilanrajoitin ole lauennut 

Tämä kiukaan asennus- ja käyttöohje luovutetaan kiu kaan omistajalle asennuksen jälkeen. 
 

 
LÖYLYVEDEN LAATUVAATIMUKSET 
 
 
 Veden ominaisuus  Vaikutukset   Suositus   
Humuspitoinen vesi Väri, maku, saostumat <12 mg/l 
Rautapitoinen vesi Väri, haju, maku, saostumat <0,2 mg/l 
Kovuus: tärkeimmät aineet mangaani 
(Mn) ja kalkki eli kalsium (Ca) 

Saostumat Mn: <0,05 mg/l 
Ca: <100 mg/l 

Klooripitoinen vesi Terveysriski Käyttö kielletty 
Merivesi Nopea korroosio Käyttö kielletty 
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ASENNUSKUVAT 
 

  
LIITE 1 
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RIVILIITTIMIEN KYTKENTÄKAAVIO IKI 5-10 kW 
 

  
LIITE 2 
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KIUKAAN TUKEMINEN JA SUOJAETÄISYYDET 
 

  
LIITE 3 

 
 

 
Taulukko 1 

 
SUOJAETÄISYYDET TULENARKOIHIN MATERIAALEIHIN KIUKAA N VERKKOKEHIKOSTA 
 
TAAKSE ETEEN YLÖS SIVULLE 
min. 100 mm min. 100 mm  min. 600 mm   min. 100 mm 
        

Taulukko 2 
 

Kiuas Teho Lämpövastus Sulake Liitäntäjohto Saunan tilavuus 
Sähkö IKI 6 kW 3 kpl / 2,0 kW  3x10A 5x1,5 mm2 5-10 m3 
 

Vaihtoehto 1)  Nurkka -asennus      
 

kiinnitystuki 1 

kiinnitystuki 2 

Pilari-IKI 6 kW 

Vaihtoehto 2)  Seinä-asennus 

Pilari-IKI 6 kW 

kiinnitystuki 2 
kiinnitystuki 1 

HUOM! kiukaan verkkokehikon  etäisyys 
tulenarkoihin rakenteisiin min 100mm  
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SAUNAN ILMANVAIHTO JA YHTEYSTIEDOT 
 

  
LIITE 4 
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