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Voltage/max. Power

Power Extension Unit

50/60Hz

Rated Power 3 Phases

Maximum session time 
(preset)

4,6,12,18,24 (IEC/EN 
60335-2-53 restrictions)

User Interface (W) 180 x (H) 105 x (D) 31 
120g

Frequency

Temperature  Sensor with fuse

Sensor

max 15 kW AC1 (3 x 5 kW), 400 V 3N~, 50/60 Hz

400V 3N~
15kW, 3 x 5kW

Rating 230 V 1N~, 100W

Cabin Light

Jännite/max. Teho

Erillinen kontaktoriyksikkö

50/60Hz

3-vaiheisena:
Teho max

Maksimi päälläoloajat 
(asetukset)

4,6,12,18,24 tuntia (IEC/EN 60335-2-53 mukaiset)

Erillinen käyttöpaneli 
S-malleissa 

(W) 180 x (H) 105 x (D) 31 
120g

Taajuus

lämpötilatunnistin ylikuumenemissuojalla

Tunnistin:

max 15 kW AC1 (3 x 5 kW), 400 V 3N~, 50/60 Hz

400V 3N~
15kW, 3 x 5kW

Jännite 230 V 1N~, 
100W

Valon ohjaus:

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Subject to change without notice.

IKI-Kiuas Oy
Hakaniemenkatu 11
00530 Helsinki

Tekninen tuki:
mail: tuki@ikikiuas.com
p. 040 418 1189

www.ikikiuas.fi


